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Connexions

Gradateur 4 canaux, phase on ou phase off. Convient
aux charges capacitives et ohmiques mais aussi aux
éclairages avec transformateurs électroniques. Le
gradateur a un montage sur rail DIN et peut contrôler
500 W par canal.

454 Gradateur à transistor

Principales caractéristiques

454

Dimensions (mm)

Données techniques
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•	 Convient pour les charges capacitives et résistives
•	 Compensation de tension et de fréquence
•	 Affichage LED + boutons pour commande manuelle
•	 Connexion pour le contact de pontage avec un 	
	 signal d’entrée externe
•	 Protection contre les surtensions et les surchauffes
•	 Retour au dernier état à la mise sous tension
•	 Convient à la gradation de LED de mise à niveau

Tensions
d'alimentation

100-240 VAC (nominal)
85-264 VAC (absolu)
45-65 Hz

Câble DALI 0,5 mm2 - 1,5 mm2
Longueur max.: 300 m @ 1,5mm2

Câble d'alimentation Conducteur rigide : jusqu’à 4 mm2

Conducteur souple : jusqu’à 2,5 
mm2

Charge minimale 5 W

Charge maximale 500 W / 2,2 A (2,2 A x 230 V = 500 
W)
4 sorties (4 x 500 W = 2 kW)

Charge max. LED Puissance remplaçable
Remarque : pour les LED de rem-
placement, la règle générale est de 
10 % maximum par canal.

Fusible externe Disjoncteur différentiel de type C 10 
A max. L'alimentation externe doit 
être protégée

Gradateur

Numéro d'article:

Puissance calorifique 11 W avec charge max.
(résistive)

Consommation DALI 2 mA

Température ambiante 0°C à 40°C

Dimension du rail DIN 9 U, 160 mm

Poids 250 g

Valeur IP IP30

Nombre d'adresses DALI 4




