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Connexions

L’unité d’entrée 942 est une interface qui permet
la commande à partir de boutons à impulsion,
boutons-poussoirs, détecteurs, minuteries ou autres
dispositifs dans le réseau DALI. Les 8 entrées peuvent
être utilisées avec des contacts à impulsion ou 
normalement fermé. 4 entrées peuvent être 
configurées comme une entrée analogique 0-10 volts.

Numéro d'article:

942 Unité d'entrée

Principales caractéristiques

Données techniques

942

70 mm 58 mm
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•	 LED d’état
•	 Peut être utilisé avec des contacts à impulsion et 	
	 normalement fermé
•	 Peut être utilisé en combinaison avec des 		
	 dispositifs 0-10 V
•	 8 entrées à potentiel
•	 4 entrées à configurer 0-10V

Câble DALI 2-câble d’alimentation
0.5 mm2 - 1.5 mm2

Conducteur rigide et souple

Longueur du câble Max. 50 m

Consommation DALI 10 mA

Libre de potentiel :
protégée contre la
surchar- ge

± 35 V

Libre de potentiel : cou-
rant de court-circuit

0,5 mA max.

Analogique : tension
d’entrée

0–10 V

Analogique : protection
contre la surtension

± 15 V

Analogique : impédance
d’entrée

7,5 kΩ

Température ambiante 0°C à 40°C

Poids 110 g

Valeur IP IP30

Nombre d’adresses DALI 1

Unité d'entrée

942




