
Lighting Controls | Lighting Controls Belgium - Données sujettes à modification sans préavis

Le routeur 950 est un contrôleur certifié DALI-2 
Multi Master Application. Le routeur est capable 
de contrôler les éclairages DALI et DALI-2, les 
commandes DALI-2 ainsi que la gamme unique de 
composants de contrôle Helvar.

Le routeur dispose de 4 sous-réseaux (lignes DALI) 
et la communication entre routeurs est possible via 
une communication Ethernet standard (TCP/IP).

950

950 Router

Donées techniques

•	 Supporte jusqu’à 512 composants DALI (128 		
	 par sous-réseau, composé de 64 pilotes DALI et 	
	 commandes Helvar + 63 commandes DALI-2 (une 	
	 adresse est réservée pour le sous-réseau)
•	 LCD intégré pour les notifications et les tests
•	 Fonctionnalité de l'horloge astronomique et de 	
	 calendrier
•	 Prise en charge de l’éclairage de sécurité DALI
•	 Fonction d’auto-récupération après une perte de 	
	 tension
•	 Note : les routeurs doivent être placés dans une 	
	 armoire d’installation séparée.

Câble d’alimentation Pour 2,5 mm2

Câble DALI Câble d’alimentation à 2 fils 
0,5 mm2 - 2,5 mm2. Longueur
max. : 300 m @ 1,5 mm2

Ethernet 1 x RJ45 10/100/1000 Mb/s, 
Cat 5E à 100 m

Tension d’alimentation 220-240 VAC (nominal)
198-264 VAC (absolu)
45-65 Hz

Consommation d’énergie 35 W (lignes DALI chargées
au maximum)

Fusible externe Max. 6 A

Alimentation-DALI 4 x 240 mA (garantie)
4 x 250 mA (maximum)

Température ambiante 0°C à 40°C

Dimensions du rail DIN 10U | 177 x 99,5 x 58 mm

Poid 460 g

Valeur IP IP20 (IP00 aux connecteurs)

Nombre d’adresses DALI 0
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Écran LCD
LED de mise sous tension

Boutons de l’écran LCD
Ne pas utiliser les ports USB

(pour les développeurs uniquement)

SYS pour le réseau du système de gestion de l’éclairage
AUX uniquement pour les développeurs

Indicateur AUX
Indicateur SYS

I / O port
(actuellement
non utilisé) 

Connecteurs
DALI

Alimentation

Etat du système

Remarques: Le routeur 950 est conçu pour ne pas nécessiter de mise à la terre.
Remarque: Si un câblage DALI blindé est utilisé, il doit être connecté à la terre.

Connecteurs Ethernet AUX et SYSx 2

Routeur
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