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Commutateurs Ethernet

Donées techniques

• 5/8x RJ45 10/100BASE-TX
• Longueur du câble de réseau 0-100m

Tension d’alimentation 5 ports: 12 - 48 VDC
8 ports: 9 - 57 VDC 

Consommation d’énergie 5 ports: 2 W
8 ports: 6 W

Température ambiante 0°C à 60°C

Valeur IP IP30

Dimensions 5 poorts LxIxH: 70 x 104 x 30 mm

Dimensions 8 poorts LxIxH: 116 x 50 x 99,6 mm

Poids 5 ports 255 g

Poids 8 ports 472 g

Principales caractéristiques

Numéro d'article: 5 ports: SW01-5
8 ports: SW01-8

Le commutateur Ethernet avec 5 ou 8 ports. Les 
commutateurs peuvent être montés sur un rail DIN et 
répondent aux exigences élevées des environnements 
industriels.

Rail DIN

Donées techniques

• 8x RJ45 10/100BASE-T
• Auto MDI/MDIX
• Ports à l’avant

Commutateur Ethernet 8 ports. Montable sur rail DIN, 
il répond aux exigences élevées des environnements 
industriels.

Tension d’alimentation 12–48 V DC, 0,5 A maximum
24 V AC, 0,5 A maximum

Consommation d’énergie 3 W

Température ambiante -10°C à 60°C

Dimensions 148 x 24,2 x 134 mm

Principales caractéristiques

Numéro d'article: SW02

DIN-rail - modèle plat

Donées techniques

• 8x RJ45 10/100-TX (auto uplink)
• Installation facile
• Auto MDI/MDIX

Commutateur Ethernet non géré en 2 couches avec 
8 ports.

Tension d’alimentation DC 18V - 30V

Consommation d’énergie 3 W

Température ambiante -40°C à 70°C

Dimensions 109,2 x 23,4 x 73,8 mm

Principales caractéristiques

Numéro d'article: SW03

Modèle bureau

Commutateurs Ethernet
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Donées techniques

Donées techniques

• 8 ports 10/100/1000Base-T dont 4 ports PoE   
 802.3af/802.3at
• Y compris l'alimentation sur rail DIN (6SU)

• Conforme à la norme PoE 802.3bt et compatible  
 avec tous les équipements compatibles.
• Fournit jusqu'à 60 W.
• Portée jusqu'à 100 mètres.

Tension d’alimentation 45~56 VDC, 3A (max.)

Consommation d’énergie max. 140 watt

Température ambiante -10°C à 60°C

Tension d’alimentation Entrée : 100-240 V, 50/60 Hz, 
1,6 A
Sortie : Puissance requise 
automatiquement (max. 60 W)

Valeur IP IP30

Dimensions LxIxH: 148 x 24,2 x 134 mm

Poids 540 g

Normes de réseau IEEE802.3ab/af/at/bt

Dimensions LxIxH: 154,7 x 70 x 42 mm

Température ambiante 0°C à 45°C

Principales caractéristiques

Principales caractéristiques

Numéro d'article:

Numéro d'article:

SW08POE

POEIN01

Commutateur Ethernet avec 4 ports normaux et 
4 ports PoE. Montable sur rail DIN, il répond aux 
exigences élevées des environnements industriels.

Avec l'injecteur PoE, un seul câble réseau est 
nécessaire pour fournir à un périphérique réseau 
compatible PoE une connexion de données et une 
alimentation.

Power over Ethernet (PoE)

Rail DIN - PoE

PoE injector


