Transistor dimmer

Belangrijkste eigenschappen
e Geschikt voor capacitieve en Ohmse belastingen

¢ Voltage en frequentie compensatie

e LED display + knoppen voor handmatige bediening

e Aansluiting voor overbruggingscontact met extern

input signaal

e Overspannings- en temperatuurbeveiliging

¢ Bijinschakelen terug naar laatste stand

e Geschikt voor dimmen van retrofit LED

Technische gegevens

Voedingsspanning
DALI-kabel
Voedingskabel
Min. belasting
Max. belasting

Max. belasting LED

Externe zekering
Warmteafgifte

DALI verbruik
Omgevingstemperatuur
DIN-rail afmeting
Gewicht

IP-waarde

Aantal DALI adressen

100-240 VAC (nominaal)
85-264 VAC (absoluut)
45-65 Hz

0,5 mm2-1,5mm?2
Max. lengte: 300 m @ 1,5 mm?

Harde kern: tot 4 mm?
Flex. kern: tot 2,5 mm?

5W

500W/2,2A(2,2Ax230V =
500 W)
4 outputs (4 x 500 W = 2 kW)

Vervangbaar vermogen
Let op: bij retrofit LED is de vuist-
regel max. 10% per kanaal

10 A MCB Type C max. De externe
voeding moet beveiligd zijn

11 W met max. belasting
(resistief)

2 mA

0°C tot 40°C
9 U, 160 mm
250 g

IP30

4

Helvar

4-kanaals dimmer, fase aan- of afsnijding. Geschikt
voor capacitieve en Ohmse belastingen maar

ook geschikt voor verlichting met elektronische
transformatoren. De dimmer heeft DIN-rail montage
en kan per kanaal 500 W sturen.

Artikelnummer:
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